
La gamme 
Caloraluzinc
Ø int. possibles en sortie de toit :
125, 155, 180, 200, 250

CONDUIT MÉTALLIQUE RIGIDE ISOLÉ
inox/ isolant laine de roche épaisseur 30 mm injecté sous
haute pression/ alu zinc
Paroi intérieure : 304, paroi extérieure : Alu Zinc.
En usage extérieur, le conduit CALORALUZINC doit être peint ;
Il est également possible d’utiliser  la Gamme CALORINOX.

Coude à 15°
Ø 250

Réf. CEC 15° + Ø250 AZ 

H 145,5

D 20

Coude à 30°
Ø 250

Réf. CEC 30° + Ø250 AZ 

H 178

D 48,5

Droit 10 cm*
Ø 250

Réf. CED 100 + Ø250 AZ

H 100

Té à 90°
Ø 250

Réf. CT 90° + Ø250 AZ

H 450

H1 230

L 207

Tampon bas
Ø 250

Réf. CTB + Ø250 AC

H 39

Purge d’écoulement
Ø 250

Réf. CDE + Ø250 AC

H 146

H1 39

Ø D ext. 32

Réduction DP/simple paroi
Ø 250

Réf. CRW + Ø250 AC/Ø

Ø D ext. 314

Droit 25 cm**

Ø 250
Réf. CED 250 + Ø AZ 

H 250

Droit 45 cm
Ø 250

Réf. CED 450 + Ø250 AZ 

H 450

Droit 95 cm
Ø 250

Réf. CED 1000 + Ø250 AZ

H 950

Droit réglable 35/45 cm**
Ø 250

Réf. CER + Ø250 AZ 

H 350/450

Coude à 45°
Ø 250

Réf. CEC 45° + Ø250 AZ 

H 202

D 85

Support mural Galva*

Ø 250
Réf. CSG + Ø250 AC

H 509,3

D mini 202,5

D maxi 282,5

Support plancher*
Ø 250

Réf. CSP + Ø250 AC

H 105

L 1250

Support au toit
Ø 250

Réf. CTT + Ø250 AC

L 913

H 80

L1 180

Plaque coupe-feu*
Ø 250

Réf. CPF + Ø AC

ØD 319

Plaque écart des
matériaux combustibles*

Ø 250
Réf. CEM + Ø250 AC

ØD 315

H 100

WESTAFLEX BATIMENT - 330, rue des Trois Pierres - BP 234 - 59334 Tourcoing cedex

Tél. 03 20 684 400 - Fax. 03 20 684 419

➜ Exemples pour un Ø 250 intérieur

Gamme complète Ø125 jusqu’au Ø int. 600

Nota : * Ces éléments ne sont disponibles que du Ø125 au Ø350 inclus.
** Ces éléments ne sont disponibles que du Ø125 au Ø450 inclus.


